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様々なタイプのラジアントチューブに対応出来ます。 

 

稼動時間と処理能力の向上 

省エネの実現 

環境にやさしい製造 

パフォーマンスの向上とメンテナンスの減少 
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SpyroCorTM システムは、ラジアントチューブの排

出側に設置されます。 

特許取得のツイストデザインと、シリコンカーバイドの

成分構成によって、炉内への放熱効果がより良好に

なります。 

これらにより処理能力の向上、排ガスの削減が可能

となり、長寿命化、エネルギーと操業でのコストセー

ビングが可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より均一な放熱 

利用可能な 

熱量は同じ 

無駄なエネルギーを

24.0％削減 

 
エネルギー使用量

を 12％へ低減 

無駄なエネルギーを

13.6％削減 

従来と変わらない 

エネルギー供給量 

約 50％は 

無駄なエネルギー 

13.64％増 
の熱量 

● 処理能力を向上させる場合 

● 従来のラジアントチューブファーネスの場合 

● エネルギー消費を削減させる場合 

※ これら比較データは従来のラジアントチューブファーネスに基づいており、得られる結果の異なる場合があります。 

 耐久性のあるシリコンカーバイド材料 

 表面積を最大化する特許取得済みのツイストフィンデザイン 

 専用の合金製ロケーターロッドで所定位置へ固定 

 様々なラジアントチューブに対応。サイズはカスタム可能です。 

 熱エネルギーの増加 

 熱分布の均一化 

 熱衝撃抵抗性の向上 

 簡易な施工 

 長い製品寿命と、ラジアントチューブの長寿命化 

特許取得済みのスパイラルデザインは、

熱を均一化することができ、加熱や冷

却によるチューブの歪みにも対応できる

設計です。 

 


